FAC-SIMILE
(Relazione da predisporre su carta intestata dell’lmpresa e da inviare con lettera raccomandata A.R. entro il 29
marzo 2013, in quanto il giorno 31 marzo, data fissata dalla normativa, cade nel giorno di Pasqua)

Alla Spett.le

OGGETTO: Relazione annuale bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto ed
attivita di smaltimento dello stesso materiale (art. 5, comma 3 della legge regionale
29/09/2003, n. 17, nonché art. 9 della legge 27/03/1992, n. 257).
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PRESENTA

La relazione sull'attivita svolta nell'arco del’lanno 2012 cosi come previsto dall'art. 9 della legge
27/03/1992, n. 257.

Luogoedata ........cooeiiiiiiii

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
(TIMBRO E FIRMA)



TRACCIA RELAZIONE ANNUALE 2013
RELATIVA ALLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2012
(art. 5, comma 3 della legge regionale 29/09/2003, n. 17, nonché art. 9 della legge 27/03/1992,

n. 257)

A) Attivita svolta:

(Impresa edile/rimozione/copertura tetti/...)

B) Procedimenti applicati: rivestimento con sostanze viniliche fissanti per l'immobilizzazione
delle eventuali fibre, movimentazione delle lastre in cemento amianto senza rotture e con
immediato posizionamento in appositi cassoni a tenuta e/o su bancali (il materiale rimosso é
protetto ed etichettato) atti al trasporto rifiuti.

C) Tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attivita di smaltimento o bonifica:

1) lastre in cemento — amianto m®/anno t/anno
2) e, m®/anno t/anno
D) Numero addetti nell'attivita (A): ..............
E) Dati anagrafici degli addetti:
1)
2)
3)
F) Carattere e durata (ore/anno) dell'attivita degli addetti:
L) ore/anno
) ore/anno
3 e ore/anno
G) Esposizione all'amianto degli addetti: grazie alle misure di protezione adottate e,

H)

soprattutto, in seguito all'incapsulamento delle lastre, la dispersione di fibre viene azzerata,
I'esposizione, quindi, degli addetti & praticamente nulla.

Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto: lastre in fiborocemento, materiale solido,
asciutto, contenuto di amianto in fibre libere inferiore a 100 mg/Kg.

Misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori: copertura lavoratori con
guanti e tuta monouso, cappelli e mascherine protettive, oltre alle misure adottate come punto
B).



